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• Ventilateur de plafond 142 cm
• 3 vitesses
• Variateur mural en saillie ou à encastrer
• 3 pales aluminium blanches
• Tubes 20 et 50 cm (rallonge de 90 cm disponible en option)
• Silencieux
• Installation facile

Modèle SEM56ALU 142 cm / 56 ’’

Courant Alternatif
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Variateur 3 Vitesses
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EN OPTION

Rallonge 90 cm 
(Diamètre 21 mm)
Réf : RA90SEM56

• Variateur 
• Support et kit de fixation
• 3 pales aluminium
• Tubes 20 et 50 cm

INCLUSA PROPOS

Blanc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence SEM56ALU

Diamètre 142 cm / 56 ’’

Tension 220-240V~

Fréquence 50/60 Hz

Moteur AC Courant Alternatif

Nb. Vitesses 3

Minuterie Sans

Pales 3

Type Aluminium

Inclinaison 04°

Emballage Boite couleur

Dimensions 63,5 x 25,5 x 17 cm

Volume 0,0275 m3

Poids brut 6,50 Kg

Poids net 5,50 Kg

Vitesse Consommation Niveau sonore Rotation Débit d’air Efficacité énergétique

1 26 W --- 135 tr/min 7020 m3/h 270 m3/h.W

2 45 W --- 220 tr/min 11440 m3/h 255 m3/h.W

3 85 W 65 dB 300 tr/min 15600 m3/h 184 m3/h.W

Avec tube inclus de Distance A (plafond / pales) Distance B (plafond / point bas)

20 cm 32 cm 39 cm

50 cm 62 cm 69 cm

A B


